e

N SPEZIAL KABELLEITUNGSTIEFBAU

Neuartige Kabelverlegung und
aktiv gekiihlte Stromubertragung
fur ultraschmale Stromtrassen

Der Fokus der deutschen Energiewende liegt vor allem im beschleunigten
Netzausbau. Mit der AGS-Verfahrenstechnik wird ein erprobtes Verfahren zur
Verfligung gestellt, das Themen wie schnelle Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit,
hohe 6kologische Qualitdt und verfahrenstechnische Reversibilitat sowie die
Nutzung bereits vorbelasteter Infrastruktur aufgreift. Damit wird u. a. den
neuen gesetzlichen und methodischen Anforderungen im hoch regulierten
Energiemarkt Rechnung getragen.

Bundesweit erste Pilot- und Teststrecke auf Basis der AGS-Verfahrenstechnik,
die in Kooperation mit den Stadtwerken Stade umgesetzt wurde.

Abb.: AGS-Verfahrenstechnik GmbH



Das GroBprojekt ,,Energi de“ fiihrtin Deutschland zu einer
umfinglichen Verdnderung der Energieerzeugungsstruktur. Die
unzureichende Abstimmung des Netzausbaus mit den Fortschrit-
ten beim Ausbau der Ereuerbaren Energien fiithren laut Bun-
desnetzagentur seit Jahren zu erheblichen Verzégerungen. Der
Fokus der Diskussion um die weitere Entwicklung der Energie-
wende liegt dahervor allem im beschleunigten Netzausbau und
in der Kostenbegrenzung — zwei Aspekte, die nicht leichtin Ein-
klang zu bringen sind. Einerseits hat der Gesetzgeber Ende 2015
der Erdkabelverlegung zur Ubertragung von Héchstspannungs-
gleichstrom einen Vorrang eingerdumt, um zeitliche Fortschritte
zu generieren, andererseits sind Erdverkabelungen immer
wesentlich teurer als Freileitungen. Die Hoffnung auf eine deut-
liche Akzeptanzerhéhung in der Gesellschaft fiir den Netzaus-
bau, auf eine geringere Inanspruchnahme von Natur und Land-
schaft, auf geringere Storungen des Landschaftsbildes sowie
auf eine Reduzierung potenzieller Gesundheitsgefahren sind
heute in Politik und Gesellschaft an die Erdverkabelung - als
die vermeintlich bessere Losung gegeniiber der Freileitungs-
technik — gekniipft.

Aufden ersten Blick mag das stimmen. Jedoch sind Erdkabel-
trassen keineswegs ressourcenschonender, wenn sie in geplan-
ter Breite durch Naturschutzgebiete, Walder, Wasserschutzge-
biete oder landwirtschaftlich genutzte Flachen fiihren. Im
Vergleich zu Freileitungen werden mit
ihr dann sogar mehr Ressourcen in
Anspruch genommen. Dariiber hin-
aus verhindern breite Erdkabeltrassen
die Biindelung mit anderen, bereits
vorbelasteten Rdumen.

Mit der AGS-Verfahrenstechnik zur
Verlegung und aktiven Kiihlung von
Erdkabeln (AGS+) werden die Themen
Konsensfahigkeit, Nachhaltigkeit
und Wirtschaftlichkeit aufgegriffen,
um das primdre Ziel einer sicheren
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stiicke verlegt werden kénnen (Abb. 1 & 2). Fiir die Trassenpla-
nung ergeben sich dadurch groRere Freiheitsgrade. Es kénnen
engere Kurvenverldufe realisiert und es kann madandernd ver-
legt werden. Ultralange Kabelteilabschnitte bedeuten eine sig-
nifikante Verminderung der Anzahlvon Verbindungsmuffen und
von Muffengruben und -Bauwerken im Trassenverlauf.

Bei aktiver Kiihlung (AGS+) ist es aufgrund kompakter Kabel-
anordnungen moglich, ultraschmale Trassen zu realisieren
(Abb. 3 & 4). Damit bestehen wesentliche Vorteile in Bezug auf
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Kompen-
sation elektromagnetischer Felder sowie Nutzung hochbelas-
teter Infrastruktur. Durch die Reversibilitat werden die spétere
Wartung und der Kabelaustausch vereinfacht, da keine neuen
und teuren Erdarbeiten anfallen.

Technologische Kreativitdt und Qualitat

Aufgrund des massiven Ausbaus der Windkraftim Norden besteht
ein groRer Bedarf an schliissigen Konzeptionen fiir ziigige Netz-
ausbaumaBnahmen sowie an addquater Netzausbautechnik.
Aus dieser Situation heraus entsprang die Idee ,,AGS*. Ziel ist
es, die Beschleunigung des Netzausbaus zu unterstiitzen. Mit
AGS wurde eine Losung gefunden, die technisch leicht umzu-
setzen ist und gleichzeitig aufgrund einer hohen 6kologischen
Qualitédt eine hohe Akzeptanz in der Gesellschaft aufweisen

® Gelandeoberflache
<3 3 im Einfiihrungspunkt
124 (Hochpugkt)
Leerrohr
Lange L

a8 1@

f

Stromiibertragung zukiinftig auch in

Schmaltrassen mit kompakt verleg-
ten Erdkabeln realisieren zu kénnen.
Mit AGS (auftriebsgestiitztes Slipping)
wird ein erprobtes Verfahren zur Ver-
fiigung gestellt, welches im Gesamt-
kontext den Erdkabelvorrang positiv
begriindet und iiber eine rein einzel-
wirtschaftliche Investitionsbetrach-
tung hinausgeht.

Technologischer Innovationsgrad
AGS ist eine Kabelverlegetechnik fiir
Ubertragungsnetze mit der Option der
aktiven Kiihlung (AGS+). Hauptkom-
ponente ist das sogenannte ,auftriebs-
gestiitzte Slipping®, bei dem ein Kabel-
transportrohr mit innenliegendem
Kabel iiber Rollen in ein wassergefiill-
tes Leerrohrsystem eingefiihrt wird.
Fiir den Kabeltransportrohrstrang gilt
annahernd die Bedingung: Auftrieb
minus Gewicht gleich Null.

Hierdurch wird ermdglicht, dass die
Verlegung des Kabels zugbelastungs-
frei erfolgen kann und ultralange Teil-
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Abb. 1 - Prinzip des auftriebsgestiitzten AGS-Montageprozesses in ein geflutetes Leerrohrsystem
im Bereich des Hochpunktmuffenschachtes
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Abb. 2 - Prinzip des auftriebsgestiitzten AGS-Montageprozesses in ein geflutetes Leerrohrsystem im Bereich
des Tiefpunktmuffenschachtes (Zielposition der Kabelmontage)
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